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 JustPress
 Gas regulator
 Manorreductor
 Manoréducteur
 



With fl owmeter 
Gas regulators specially designed for its use on home oxygen therapy 
services or in hospitals without oxygen piped network.

It incorporates a ball fl owmeter with different 360º adjustable scales 
for easy reading.

Available with fl ow selector.

Con caudálimetro
Manorreductores especialmente diseñados para su uso en 
servicios de oxigenoterapia domicialiaria o en hospitalares sin 
red de oxígeno canalizado.

Dispone de un caudalímetro de bola con diferentes escalas 
orientables 360º para facilitar su lectura.

Disponible con selector de fl ujo.

Avec débitmètre
Il a un débitmètre à bille avec différentes échelles réglables à 
360º pour une lecture facile.

Disponible avec sélecteur de fl ux.

Gas regulator with dial fl owmeter 
Gas regulators specially designed for its use on home oxygen therapy services or in hospitals 
without oxygen piped network.

Turning control button with “click” position, the selected fl ow rate appears in the window and 
is supplied by the connection.

Manorreductor con caudalímetro de pasos
Manorreductores especialmente diseñados para su uso en servicios de oxi-
genoterapia domicialiaria o en hospitalares sin red de oxígeno canalizado.

Girando el mando con posicionamiento por “click”, aparece en la ventana el 
caudal seleccionado y que es suministrado por la conexión.

Manoréducteur avec débitmètre pas a pas
Manoréducteurs conçus spécialement pour être utilisés soit aux services 
d’oxygénotherápie à domicile ou dans les hôspitaux qui n’ont pas de réseau 
canalisé.

En tournant la commande avec positionnement “clic”, le fl ux 
sélectionné apparaît dans la fenêtre et est fourni par la connexion.



Inlet connection  /  Conexión de entrada  /  Conexion d’entrée

DIN 447-1

ITC EP-6

CGA V-1 (PIN INDEX)

BS 341-3

NF E29-650

CGA V-1

Gas regulator 
Gas regulators specially designed for its use on home oxygen therapy  
services or in hospitals without oxygen piped network.

Incorporates a manometer to read pressures of the cylinder and a side gas 
outlet of one of the different standards available

Manorreductor 
Regulador de presión especialmente diseñado para su uso en servicios de 
oxigenoterapia domiciliaria o en hospitales sin red de oxígeno canalizada.

Dispone de un manómetro para la lectura de la presión de la botella y en 
su parte lateral una toma de gases de alguno de los diferentes estándares 
disponibles.

Manoréducteur
Manoréducteurs conçus spécialement pour être utilisés 
soit aux services d’oxygénotherápie à domicile ou dans 
les hôspitaux qui n’ont pas de réseau canalisé.

Il dispose d’un manomètre pour lire la pression de la 
bouteille et une sortie de gaz latérale de l’un des  
différents standards disponibles

Models/Modelo/Modèle
Materials
Materiales
Matéreaux

Weight
Peso
Poids

Dimensions
Dimensiones
Dimensions

Maximum inlet pressure
Pres. máx. de alimentación
Pression maximal d’entré

Scales availables
Escalas disponibles
Échelles disponibles

Inlet connection
Conexión de entrada
Connexion d’entrée

Auxiliary outlet
Salida auxiiar

Sortie auxiliaire

Gases available
Gases disponibles
Gaz disponibles

Just Press P

With dial flowmeter

Con caudalímetro de pasos

Avec débitmétre au pas à pas

Just Press F
With ball flowmeter
Con caudalímetro de bola
Avec débitmètre à billes

Just Press B

Without flowmeter

Sin caudalímetro

Sans débitmétre

Anodized aluminium,  
Polycarbonate, ABS, 
Polyamide, Stainless 
steel, and  
chrome-plated brass.

Aluminio anodizado, 
Policarbonato, ABS, 
Poliamida, acero 
inoxidable y Latón 
Cromado.

Aluminium anodisé 
naturel,  
Polycarbonate, ABS, 
Polyamide, acier 
inoxydable et laiton 
chromé.

ITC EP-6
BS-341
DIN 477
ISO 5145
CGA V-1
NF E29-650

• �Other standard  
consult

• �Consultar otros 
estándares

• �Consulter d’autres 
normes

DIN 13260
NF S 90-116
BS 5682
SS 8752430
ISO 18082 (NIST)
CGA V-5 (DISS)

• �Other standard  
consult

• �Consultar otros 
estándares

• �Consulter d’autres 
normes

O2

Medical Air
02/He (Mix)
CO2

02

Medical Air

Those set for each 
standard input  
connection.

Los establecidos en 
cada norma de 
conexión de entrada.

Celles qui sont indiquées 
dans chaque norme du
connexion d’entrée.

0-0,2-0,4-0,6-0,8-1-1,5-2-2,5-3-3,5-4 l/min

0-0,3-0,6-1-1,5-2-3-4-5-6-7-8 l/min

0-0,5-1-2-3-4-5-6-8-10-12-15 l/min

0-1-2-4-6-8-10-12-15-20-25-30 l/min

0-3-6-10-15-20-25-30-35-40-45-50 l/min

0 - 4 l/min (máx < 8 l/min)

0 - 8 l/min (máx < 10 l/min)

0 - 15 l/min (máx < 25 l/min)

650 g ø40 x 135 mm

ø40 x 140 mm

100 x 140 x 140 mm

300 bar

655 g

625 g



High concentration mask

Mascarilla de concentración alta

Masque de concentration haute

09MSCT1A00

Flow selector

Selector de flujo

Sélecteur de flux

12SDISXDIS

C/ Tungsteno 11-15
E-28500 Arganda del Rey
Madrid (Spain)
T: +34 91 871 99 50
www.itcsal.com - itcsal@itcsal.com
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Accessories   /  Accesorios  /  Accessoires

Disposable humidifier bottle

Frasco humidificador desechable

Flacon humidificateur jetable

DISS connector for flexible hose (25 units)

Conector DISS para tubo (25 unidades)

Conexión DISS pour tube flexible (25 unités)

11VSHM5000

12DISX2T25

Sterilizable humidifier bottle

Frasco humidificador esterilizable

Flacon humidificateur stérilisable

Average concentration mask

Mascarilla de concentración media

Masque de concentration moyenne

Oxygen extension lead

Alargadera de oxígeno

Extension de l’oxygène

11VSHM2000

09MSTC1M00                                  09MSCT2M00

09ALRG0002


