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Sockets 
Outlets for bedheads and ambulances, either with a 
surface box or recessed wall.

•  Common base blocks to all standards, with check 
valve and the possibility to adjust the feeding 
angle.

•  Available for oxygen, vacuum, medical air and 
nitrous oxide (Consult about other gases).

Válvulas
Tomas para cabeceros y ambulancias, con caja de 
superfi cie o empotrable a  pared.

•  Bases comunes a todas las normas, con válvula 
de retención y posibilidad de ajustar el ángulo de 
alimentación.

•  Disponibles para oxígeno, vacío, aire medicinal y 
protóxido de nitrógeno (otros gases consultar).

Prises
Prises pour têtes de lit, ambulances et avec boîtier 
de surface ou mur en retrait.

•  Bases communes à toutes les normes, avec clapet 
anti-retour et possibilité de réglage de l’angle 
d’alimentation.

•  Disponible pour l’oxygène, le vide, l’air médical et le 
protoxyde d’azote (Consultez pour les autres gaz).

Standar
Type

Standar
Type

Standar
Type

Standar
Type

Standar
TypeAvailable Available Available AvailableAvailableAvailable Standar

Type

SS 8752430 ENV 737-6 Nassetti NF S90-116/FD S90-119 AS 2896 ISO -9170-2

BS 5682 Fro CGA-V5 (DISS) OHMEDA UNI 9507

Carburos Metálicos Boc Saccab ISO 18082 (NIST) CHEMETRON SANS 1409

DIN 13260-2 JIS T 7101 Manufacturas Médicas PURITAN BENNETT Oxifar

BS 5682

DIN 477

NF S90-116

SS 875243

CGA - V5

Chemetron

Ohmeda

AS 2902

JIS T 7101

Carburos Metálicos



Recessed box

Assembly detail

AGGS   /  SEGA   /   SEGA

Accessories   /  Accesorios   /   Accesoires

Surface box

Availables 
• Gas identifi cation rings.

• Plastic box: surface or recessed, for individual gas.

• Metallic box: surface or recessed, for individual or multiple gases.

Disponibles
• Anillos identifi cadores del gas.

• Cajas de plástico: de superfi cie o empotradas y para un gas.

•  Cajas metálicas: de superfi cie o empotradas y para uno o varios 
gases.

Disponible
• Bagues d’identifi cation de gaz.

• Boîtes en plastique: en surface ou en retrait et pour un gaz.

•  Boîtes métalliques: en surface ou en retrait et pour un ou 
plusieurs gaz.

Ambulance box

Active outlet ConnectorPasive outlet

EN ISO 9170-2



“Mini” Sockets 
Specially designed sockets to have gas outlet not anchored to the wall.

Available with male thread or for fl exible hose.

Available for oxygen, vacuum, medical air and nitrous oxide (Consult our 
staff about other gases).

Manufactured according to European and American standards.

Válvulas “Mini” 
Especialmente diseñadas para disponer de tomas no ancladas a la pared.

Disponibles con rosca macho o para tubo fl exible.

Disponibles en oxígeno, vacío, aire medicinal y óxido nitroso (Consulte a 
nuestro personal sobre otros gases).

Fabricados de acuerdo a normas Europeas y Americanas.

Prises “Mini”
Prises spécialement conçues pur ovuir une prise de gaz non ancrée au mur.

Disponible fi letés ou tuyau fl exible.

Disponible en oxygène, vide, air médicale et protoxyde d’azote (Consultez 
notre personnel pour connaître les autres gazes).

Fabriqué selon les normes europénnes et américaines.

DIN 13260-2

BS 5682

NF S90-116SS 8752430

Standar
Type

Standar
Type

Standar
Type

Standar
Type

Standar
TypeAvailable Available Available AvailableAvailableAvailable Standar

Type

SS 8752430 ENV 737-6 Nassetti NF S90-116/FD S90-119 AS 2896 ISO -9170-2

BS 5682 Fro CGA-V5 (DISS) OHMEDA UNI 9507

Carburos Metálicos Boc Saccab ISO 18082 (NIST) CHEMETRON SANS 1409

DIN 13260-2 JIS T 7101 Manufacturas Médicas PURITAN BENNETT Oxifar



Converters  /  Convertidores  /  Convertisseurs

Specially useful when the equipped connectors have different standard from the ones in the valves.

Set consisting of connector and outlet for the same gas but with different standard.

Especialmente útiles cuando los conectores son de distinta norma a la válvula.

Conjunto compuesto por conector y válvula del mismo gas pero de distinta norma.

Ils sont spécialement utiles quand il faut utiliser des équipes de norme différente à ces unes des prises

L’ensemble est composé par un connecteur et une prise du même 
gaz et norme différente.

Specially designed to achieve two outlets for the same gas, in systems where there is only one.

Set consisting of connector, a distributor and two outlets for the same gas but in compliance 
with the same or different standard.

Especialmente diseñados para disponer de dos tomas del mismo gas, en instalaciones donde 
solamente hay una.

Conjunto compuesto por un conector, un distribuidor y dos válvulas del mismo gas, de la 
misma o diferente norma.

Surtout avoir deux prises du même gaz, dans des installations où il n’y en a qu’une.

Ensemble composé d’un connecteur, d’un distributeur et de deux prises du même gaz et de 
norme identique ou différente.
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Duplicators  /  Duplicadores  /  Duplicateurs

SS 8752430

BS 5682

Carburos Metálicos

DIN 13260-2

Manufacturas Médicas

NF S90-116/FD S90-119

SS 8752430

BS 5682

Carburos Metálicos

DIN 13260-2

Manufacturas Médicas

NF S90-116/FD S90-119
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C/ Tungsteno 11-15
E-28500 Arganda del Rey
Madrid (Spain)
T: +34 91 871 99 50
www.itcsal.com - itcsal@itcsal.com
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Flexible antistatic hoses manufactured in PVC and Polyester fiber.

Avaliable in coils or flexible hose asemblies.

In compliance with UNE EN-ISO 5359 standard.

Mangueras antiestáticas flexibles fabricadas en PVC y fibra de poliéster.

Disponible en bobina o en montajes de manguera flexible.

Según la norma UNE EN-ISO 5359.

Tuyaux flexibles antistatiques en PVC et fibre de polyester.

Disponible dans des bobines ou des ensembles de tuyaux flexibles.

Selon la norme UNE EN-ISO 5359.

EN ISO 9170-2 CGA V-5

Connectors 
Connectors with thread for equipment or for flexible hose.

Available for oxygen, vacuum, medical air and nitrous oxide (Consult our 
staff about other gases).

Manufactured according to European and American standards.

Conectores
Conectores con rosca para equipos o para tubo flexible.

Disponibles en oxígeno, vacío, aire medicinal y óxido nitroso (Consulte a 
nuestro personal sobre otros gases).

Fabricados de acuerdo a normas Europeas y Americanas.

Connecteurs
Fiches filetés pour équipement ou tuyau flexible

Disponible en oxygène, vide, air médicale et protoxyde d’azote (Consultez 
notre personnel pour connaître les autres gazes)

Fabriqué selon les normes europénnes et américaines.

DIN 13260 NF S 90-116

BS 5682 SS 8752430

Standar
Type

Standar
Type

Standar
Type

Standar
Type

Standar
TypeAvailable Available Available AvailableAvailableAvailable Standar

Type

SS 8752430	 ENV 737-6	 Nassetti	 NF S90-116/FD S90-119	 AS 2896	 ISO -9170-2

BS 5682	 Fro	 CGA-V5 (DISS)	 OHMEDA	 UNI 9507

Carburos Metálicos	 Boc Saccab	 ISO 18082 (NIST)	 CHEMETRON	 SANS 1409

DIN 13260-2	 JIS T 7101	 Manufacturas Médicas	 PURITAN BENNETT	 Oxifar
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